














Industrie d’édulcorants et d’amidon
L’industrie d’édulcorants et d’amidon ont vu
la filtration par membranes remplacer, dans
de nombreuses étapes de procédé, leurs mé-
thodes de séparation traditionnelles telles les
filtres-presses et les filtres rotatifs sous vide.

Les premiers avantages sont l’élimination de
la manipulation/décharge des terres à
diatomées (kieselguhr) et l’augmentation des
rendements.
Ces applications sont les suivantes: 

• Clarification des sirops de maïs tels que le dextrose
et le fructose.

• Concentration de l’eau de lavage d’amidon.

• Enrichissement du dextrose.

• De-pyrogénation du sirop de dextrose.

• Fractionnement / concentration de l’eau de 
trempage.
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Industrie sucrière
Les industries de sucre de canne et de 
betterave  utilisaient des méthodes anciennes
telles que le chaulage et la floculation pour
éclaircir le jus brut et ainsi éliminer les 
impuretés telles que les cires, les dextranes et
les gommes avant d’envoyer le jus à l’étape 
de raffinage pour l’évaporation et la 
cristallisation.

La filtration par membrane peut être utilisée
pour purifier le jus brut issu des clarifica-
teurs primaires supprimant ainsi de nom-
breux problèmes environnementaux et
améliorant la qualité et le rendement de
production du jus.

Les membranes peuvent aussi décolorer,
fractionner et concentrer les différentes 
solutions de sucre dans la production.
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Industrie pharmaceutique et
biotechnologique

La récolte des cellules ou la récupération de
la biomasse est une étape importante dans le
procédé de fermentation, spécialement dans
la fabrication des produits intermédiaires tels
que les antibiotiques.
La filtration par membranes a remplacé avec
succès, dans de nombreuses installations,
d’autres méthodes de séparation telles que
les filtres rotatifs sous vide ou la centrifu-
gation, en améliorant significativement le
rendement de production et réduisant l’inter-
vention d’opérateurs ainsi que les coûts de
maintenance.
Les membranes sont également un procédé
standard dans les lignes de production
d’enzymes industrielles pour leur concentra-
tion avant les traitements ultérieurs.

D’autres applications incluent:

• Purification et concentration
d’aminoacides.

• Purification et récupération de protéines.

• Concentration et déminéralisation de
plasma de sang.

• Concentration de peptides.
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Industrie chimique et
environnementale

La filtration par membranes joue un grand
rôle dans le traitement des eaux usées en
réduisant la DBO, la DCO, donc la charge
des rejets. Il est également possible de
réutiliser cette eau propre dans les 
installations industrielles.

Les possibles applications environne-
mentales sont: 

• Traitement des effluents des installations
laitières et alimentaires.

• Eau de lavage de pomme de terre.

• Traitement des condensats d’évaporateur.

• Récupération et réutilisation de solutions
de nettoyage usées.

Plusieurs procédés chimiques utilisent 
également la filtration par membranes pour: 

• Dessaler et purifier les colorants et les
pigments.

• Nettoyer les eaux de rinçage des textiles.

• Concentrer et éliminer l’eau des minéraux
tels que l’argile de kaolin, le dioxide de
titane et le carbonate de calcium.
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Possibilités d’essais pilotes

GEA Filtration a, sur notre site de Hudson, Winsconsin, 
un laboratoire de développement de procédé entièrement
équipé, disponible pour des études de faisabilité à partir 
de petit volume jusqu’aux essais d’optimisation à grande
échelle.

GEA Filtration possède également un grand nombre
d’unités pilotes pouvant être équipées de tous types de
membranes  pour des essais effectués chez nos clients.
Leurs tailles  vont des modèles de paillasse aux installa-
tions pilotes en continu  avec conduite semi-automatique, 

celles-ci étant conçues pour l’extrapolation d’installations
industrielles. 

L’expérience reconnue de GEA Filtration et son personnel
technique qualifié peuvent vous aider dans vos choix allant
du type de membrane le mieux adapté  jusqu’à la concep-
tion finale de l’installation.

Pour de plus amples informations sur les spécifications de
chacun des  pilotes cités ci-dessous, vous pouvez consulter
notre site internet www.geafiltration.com.

Unité pilote spirale, céramique ou en
acier inoxydable UF, OI

Unité de laboratoire OI, NF , UF, MF

M O D È L E  RM O D È L E  L

M O D È L E  U

M O D È L E  C

Installation pilote en acier inoxydable MF

M O D È L E  G

Installation pilote céramique MF

Installation pilote multi - étape, continu OI, UF
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